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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 

Αριθ. C08770-CPR-2220851 
 

 
 
1.  Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης  
  του τύπου του προϊόντος: EPO PASTE 
 
 
2.  Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Προϊόν δομητικής συγκόλλησης  

 
 

3.  Κατασκευαστής:     ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.        

         Παπανικολή 40 

         15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 

         +30 210 6893954 

         novamix@novamix.gr 

         www.novamix.gr 

 
 
4.  Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: 
 
 
5.  Σύστημα/συστήματα AVCP:   Σύστημα 4 
 
 
6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:    ΕΝ 1504-4:2004  
 
 

 Κοινοποιημένος(-οι) 
     Οργανισμός(-οι):        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novamix.gr/
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7.  Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):  
 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση 
Εναρμονισμένη 

τεχνική 
προδιαγραφή 

Πρόσφυση / αντοχή σε πρόσφυση                           

(αστοχία σκυροδέματος) 
≥ 14 N/mm2 

ΕΝ 1504-4:2004 

Διατμητική αντοχή πρόσφυσης ≥ 6 N/mm2 

Θλιπτική αντοχή  ≥ 60 N/mm2 

Συρρίκνωση ≤ 0,1% 

Μέγιστος διαθέσιμος χρόνος από την ανάμιξη                    

έως την συγκόλληση  
60 λεπτά 

Εργασιμότητα 25 λεπτά στους 23oC 

Ευαισθησία στο νερό Περνάει 

Μέτρο ελαστικότητας ≥ 2000 N/mm2 

Συντελεστής θερμικής διαστολής ≤ 50 x 10-6 ανά Κ 

Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης ≥ 40oC 

Ανθεκτικότητα Περνάει 

Αντίδραση στη φωτιά Κλάση F 

Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών 
Σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.4 

 
Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 

επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, 

με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 
 
 

Θήβα, 26/01/2022 
 
 

Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου 

Διευθυντής R&D/QC 

 

Τέλος  πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011 & 574/2014 
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DOMOCHEMICAL S.A  
PAPANIKOLI 40, 15232 CHALANDRI, ATHENS                                                                                                                                                                                                                          

DoP No.: C08770-CPR-2220851  

EPO PASTE 

EN 1504-4:2004                                                                                                                              

Structural bonding product for bonded mortar or 
concrete for uses with low performance requirements 

Bond/adhesion strength (concrete failure): ≥ 14 N/mm2 

Shear strength: ≥ 6 N/mm2 

Compressive strength: ≥ 60 N/mm2 

Shrinkage/expansion: ≤ 0.1% 

Open time: 60 min 

Workability: 25 min at 23oC 

Sensitivity to water: Pass 

Modulus of elasticity: ≥ 2000 N/mm2 

Coefficient of thermal expansion: ≤ 50 x 10-6 per Κ 

Glass transition temperature: ≥ 40oC 

Durability: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances: Comply with 5.4 

 


