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Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό,  
μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη. Η εφαρμογή των προϊόντων γίνεται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στα Έντυπα 
Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων καθώς και στα Εντύπων Δεδομένων Ασφαλείας. Οι πληροφορίες που αναγράφονται εδώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
εκληφθούν σαν επιστολή εγγύησης της εκάστοτε εφαρμογής. H εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για την ποιότητα των προϊόντων της και μπορεί να αλλάξει τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς έγγραφη προειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην 

ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που βρίσκεται στα σχετικά έντυπα.

Νομικές Σημειώσεις: Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 
τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται 
σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας 
εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί 
εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται 
στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, 
συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση 
ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο 
για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, 
μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να 

ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.
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Πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση βιοκλιματικής άνεσης
Πιστοποιημένη αντίδραση του συστήματος στη φωτιά
Πλήρης έλεγχος επιδόσεων της κατασκευής βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών &  πιστοποιήσεων
Υψηλή αντοχή και μεγάλος κύκλος ζωής
Μέγιστη προστασία προσόψεων και δομικών στοιχείων
Οικονομική και αποτελεσματική αναβάθμιση των κτιρίων
Προστασία από τους κλιματικούς παράγοντες
Βέλτιστη χρήση και αύξηση επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους 
Μείωση των εκπομπών που επιβαρύνουν το περιβάλλον
Αρχιτεκτονική ελευθερία και ευελιξία στην τελική διαμόρφωση των όψεων

Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης NOVATHERM SYSTEM αποτελείται από υψηλής 
ποιότητας προϊόντα και είναι πιστοποιημένο βάσει της EAD 040083-00-0404, η οποία έχει αντικαταστήσει την 
ETAG 004.

Τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο NOVATHERM SYSTEM και αναφέρονται εδώ, φέρουν σήμανση CE και 
διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις βάσει των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων. Ορισμένα εξ’ αυτών 
έχουν πιστοποιηθεί και ως προϊόντα πολύ χαμηλών εκπομπών οργανικών ενώσεων (VOC) για τη μέγιστη 
προστασία του χρήστη και του περιβάλλοντος.

ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NOVAMIX

10 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
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Τσιμεντοειδές κονίαμα 2 συστατικών για δημιουργία ζώνης 
στεγάνωσης σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Χρώμα: Λευκό, Γκρι.
Συσκευασία: (Α+Β) (25+7)kg.

SC 200
PENETETRATE ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

EN

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών, για την ενίσχυση 
απορροφητικού υποστρώματος. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. 
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 1L, 5L, 20L.

NOVADUR W

ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Ημιδιάφανο-μπεζ χαλαζιακό αστάρι για δημιουργία γέφυρας 
πρόσφυσης οργανικών επιχρισμάτων όπως οι παστώδεις σοβάδες 
PLANOCOLOR® ACR & SLR στο υπόστρωμα. Αν απαιτηθεί, 
χρωματίζεται με τις χρωστικές NOVACOLOR DESIGN PR.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία των 20kg.

PLANO
CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών για δημιουργία 
γέφυρας πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες.                                                                                                   
Χρώμα: κεραμιδί για καλύτερο έλεγχο της καλυπτικότητας.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 5kg, 20kg.

PLANO
BOND

ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
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Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών (EPS, 
EPS NG, XPS, MW, διογκωμένη πολυουρεθάνη, ορυκτές ίνες). Κατάλληλο 
και σαν βασικό επίχρισμα με ενσωμάτωση NOVATHERM NET, πριν την 
εφαρμογή των οργανικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR® ACR & SLR. 
Βάσει πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς μηχανική στερέωση 
αν υφίσταται σχετική απαίτηση. Χρώμα: Λευκό, Γκρι.
Συσκευασία: 25kg.

NOVABOND
PS FLEX

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών (EPS, 
EPS NG και XPS). Κατάλληλο και σαν βασικό επίχρισμα με ενσωμάτωση 
NOVATHERM NET, πριν την εφαρμογή των οργανικών επιχρισμάτων                      
PLANOCOLOR® ACR & SLR. Χρώμα: Λευκό, Γκρι.
Συσκευασία: 25kg.

NOVABOND
PS FIBER

ACCORDING 
TO EUROPEAN  NORM

EN

ACCORDING 
TO EUROPEAN  NORM

EN

Ιδιαίτερα ισχυρό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα που εφαρμόζεται για ενίσχυση 
του επιχρίσματος βασικής στρώσης σε συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.
Διαστάσεις: Ύψος: 1m, Μήκος: 50m - Βάρος: 160 gr/m2.
Συσκευασία: Ρολά των 50m2.

NOVATHERM
NET

1. Yφιστάμενη τοιχοποιία
2. Aστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης PLANO CONTACT, NOVADUR W ή PLANO BOND
3. Zώνη υψηλής στεγάνωσης με SC 200 PENETRATE
4. Oδηγός εκκίνησης NOVAMIX SA
5. Yλικό τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών NOVABOND PS FLEX ή PS FIBER
6. Θερμομονωτικό υλικό NOVATHERM EPS W &  EPS G, NOVAMIX XPS & MW
7. Βύσματα στερέωσης NOVAMIX LMX8, LTX8, LTX10
8. Πρώτη στρώση βασικού επιχρίσματος NOVABOND PS FLEX ή PS FIBER
9. Υαλόπλεγμα ενίσχυσης NOVAΤHERM NET
10. Δεύτερη στρώση βασικού επιχρίσματος NOVABOND PS FLEX ή PS FIBER
11. Αστάρι πρόσφυσης PLANO CONTACT χρωματισμένο με NOVACOLOR DESIGN PR 
12. Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα PLANOCOLOR® SLR, ACR ή AC + GRANULATES

ΤΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

ACCORDING  TO EUROPEAN 
NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

Οργανικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας σοβά, σε κοκκομετρίες: 
0,8mm / 1,0mm / 1,5mm / 2,0mm / 2,5mm.
Με ειδικά πρόσθετα προστασίας από επιβλαβείς οργανισμούς, μούχλα, 
άλγη άρθρ. 95 Κανονισμός 528/2012 & ΦΕΚ 1367/Β16-5-2016. 
Χρώμα: 260 αποχρώσεις χρωματολογίου NOVAMIX FACADE. 
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 25kg.

PLANOCOLOR® ACR 
80/100/150/200/250

Σιλικονούχα οργανικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας σοβά με 
υψηλή υδροφοβία, σε κοκκομετρίες: 0,8mm / 1,0mm / 1,5mm.
Με ειδικά πρόσθετα προστασίας από επιβλαβείς οργανισμούς, μούχλα, 
άλγη άρθρ. 95 Κανονισμός 528/2012 & ΦΕΚ 1367/Β16-5-2016. 
Χρώμα: 260 αποχρώσεις χρωματολογίου NOVAMIX FACADE. 
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 25kg.

PLANOCOLOR® SLR 
80 / 100 / 150

Ιδιαίτερα ευέλικτο διακοσμητικό σύστημα γρανιτοσοβά όπου μία 
βάση λευκού χρώματος αναμιγνύεται με διάφορα είδη ψηφίδων 
(βαμμένες, φυσικές, υαλοψηφίδες ή με glitter) και μόλις έρθει σε 
επαφή με την υγρασία της ατμόσφαιρας δημιουργεί μια διάφανη 
και ισχυρή επιφάνεια που αναδεικνύει τις ψηφίδες. 
Συσκευασία: PLANOCOLOR® AC (πλαστικά δοχεία 5kg)                                        
& PLANOCOLOR® GRANULATES (15 - 25kg).

PLANOCOLOR® AC & 
PLANOCOLOR® GRANULATES 

ACCORDING 
TO EUROPEAN  NORM

EN

ACCORDING 
TO EUROPEAN  NORM

EN

ΕΤ
Ο

ΙΜ
ΕΣ

 Σ
ΥΝ

Θ
ΕΣ

ΕΙ
Σ 

N
S

NS D 40 3162 NS D 40 3180 NS D 40 3231 NS D 40 3368

NS D 40 3464 NS D 40 3608 NS D 40 3703 NS D 40 3792

Για περισσότερες 
επιλογές σε έγχρωμες 
ψηφίδες σάρωσε το 
QR code.

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ
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ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

5 6 10
6 4,8 8

7 4,2 7

8 3,6 6
9 3 5

10 3 5

ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

5 6 10
6 4,8 8

7 4,2 7

8 3,6 6
9 3 5

10 3 5
 

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. 
Διατίθενται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. 
Συντελεστής EPS 80 W λ = 0.036, EPS 100 
W λ = 0.034, EPS 150 W λ = 0.033, EPS 200 
W λ = 0.033. λ = W/(m·K).
Διαστάσεις: 100 x 60 cm.

NOVATHERM EPS 
80W / 100W / 
150W / 200W

ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

8 3 5
9 2,4 4

10 2,4 4
12 1,8 3
14 1,8 3

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN

 NORM

EN

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής 
αγωγιμότητας. Διατίθενται και σε 2 εκ. για 
θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 80 G λ= 
0.030, EPS 100 G λ = 0.030, EPS 150 G λ = 
0.030, EPS 200 G λ = 0.030. λ = W/(m·K).
Διαστάσεις: 100 x 60 cm.

NOVATHERM
EPS 80G / 100G / 
150G / 200G ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN

 NORM

EN

Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης.
Συντελεστής λ = 0.034 (2 - 5 cm), λ = 
0.033 (6 - 14 cm). λ = W/(m·K). 
Διαστάσεις: 2 cm (125 x 60 cm)                                     
& 100 x 60 cm.

NOVAMIX
XPS ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

EN

ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

8 1,8 20
9 1,8 18

10 1,8 16
12 1,2 20
14 1,2 18

Θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα.
Συντελεστής λ = 0.033. λ = W/(m·K). 
Διαστάσεις: 100 x 60 cm.

NOVAMIX
MW ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

EN

ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

2 15 20
3 8,4 14
4 6 10
5 4,8 8
6 4,2 7
7 3,6 6

ΠΑΧΟΣ 
cm

m2 / 
ΔΕΜΑ

ΤΜΧ / 
ΔΕΜΑ

3 4,8 20
4 4,2 18
5 3,6 16
6 3 16
7 2,4 18

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
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Δ 8 ΜΜ Δ 10 ΜΜ Μ 8 ΜΜ

ΜΗΚΟΣ cm

9,5 7 9,5

11,5 9 11,5

13,5 11 13,5
15,5 12 15,5
17,5 14 17,5
19,5 16 19,5

18

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm

5,3
6,3

7,3

8,3
10,3

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm

60

80

Πλαστικά και μεταλλικά βύσματα αγκύρωσης.
Διάμετρος κεφαλής: 8 & 10mm.

NOVAMIX LTX 8 & 10 / 
NOVAMIX LMX 8 ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

Σιδηρόδρομοι αρχικής στήριξης.
Μήκος: 2,5m.

NOVAMIX SA ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

Καρφιά σιδηροδρόμου αρχικής στήριξης.   

NOVAMIX KA

Γωνιόκρανα PVC. 
Διαστάσεις: 2,5m.

NOVAMIX GN ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm

100 x 100

100 x 150

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απλός

Ενισχυμένος

ΧΡΩΜΑ

Λευκό

Γκρι 
 

Νεροσταλάκτες PVC.
Διαστάσεις: 2,5m.

NOVAMIX NS

Τάπες πολυστερίνης.

NOVAMIX KS

ΒΥΣΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΚΑΡΦΙΑ, ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ, 
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΤΑΠΕΣ



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Αυτή η  έκδοση δημοσιεύθηκε το 2022 από ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Copyright© 2022 DOMOCHEMICAL S.A. 

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό,  
μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη. Η εφαρμογή των προϊόντων γίνεται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στα Έντυπα 
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χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς έγγραφη προειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην 

ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που βρίσκεται στα σχετικά έντυπα.

Νομικές Σημειώσεις: Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 
τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται 
σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας 
εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί 
εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται 
στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, 
συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση 
ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο 
για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, 
μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να 

ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15232
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