


• Ενός συστατικού

• Εξαιρετική εργασιμότητα

• Υψηλές μηχανικές αντοχές

• Ταχεία εφαρμογή

• Λεία τελική επιφάνεια

• Εφαρμόζεται σε τοίχους, δάπεδα, λουτρά,  
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

• Κατανάλωση: 2,0 – 2,5 kg/m² σε τοίχους και 
3,0 – 4,0 kg/m² σε δάπεδα  
με ενσωμάτωση NOVAMIX FIBERGLASS NET

• Συσκευασία: 20kg

Διακοσμητική πατητή 
τσιμεντοκονία  
δαπέδων και τοίχων

• Αναμιγνύονται με την  
πατητή τσιμεντοκονία  
PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA

• Αναλογία ανάμιξης:  
1 χρωστική NOVACOLOR  
DESIGN TERRA για κάθε 20kg σκόνης  
PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA

• Διατίθεται στις 60  
ανθεκτικές σε ακτινοβολία UV, 
αποχρώσεις του ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA

• Συσκευασία: 250 ml

Χρωστικές  
σε υγρή  
μορφή

NOVACOLOR  
DESIGN 
TERRA

PLANOCOLOR® 
PREMIUM 
TERRA
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Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των πραγματικών



Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε από ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Copyright © 2022 DOMOCHEMICAL S.A. 

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή  
να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη. 

Νομικές Σημειώσεις: Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και 
προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε 
κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, 
συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται 
και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.

Ευχαριστούμε πολύ το DIVINE CAVE EXPERIENCE  

(www.divinesuites.com) για το φωτογραφικό του υλικό.

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15232

Τ. +30.210.6893.953  F. +30.210.6893.953 

E. novamix@novamix.gr

www.novamix.grwww.novamix.gr
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